
Leica DISTOTM D5 
사용자설명서



이설명서는

 
모든기능을단계적으로

설명하였습니다.

Leica DISTOTM D5와함께
 다음의기능들을실행해보시기바랍니다.

그럼시작하겠습니다!



디스플레이

측정결과값

현재사용기능

추가적하위기능

3 라인연속결과값

선택한기능키를길게

 
눌러서추가적인정보확인

경사각측정값

타이머

누름



디지털포인트파인더

누름

한번더누름

한번더누름 한번더누름

‘+’ &  ‘-’ = 화면밝기조절

CLEAR/OFF 를눌러일반화면으로전환

짧은거리에서디지털포인트파인더화면을사용할경우
5m 이내의거리에서는디지털포인트파인더의표시와실지레이저점이일치하지

 
않습니다. 짧은거리에서는육안으로레이저점을확인해주시기바랍니다.

1배줌 2배줌 4배줌



길게

 누름

Leica DISTO™ D5 – 새로운기능
 사다리꼴측정기능 1
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3x

추가정보확인



Leica DISTO™ D5 – 새로운기능
 사다리꼴측정기능 2

=

길이값

두번누름
(2x)

길게

 누름

지붕

각도

면적
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경사계
경사측정가능 : ±45o

3x

추가정보확인



경사계

•최대측정범위 90o

누름

Using Tilt Sensor 
The D5 tilt sensor has a tilt limitation 
of up to 45o from the horizontal. 

경사계사용
D5 경사계는수평선으로부터
±45 측정이가능합니다o

Using Tilt Sensor 
The D5 tilt sensor has a transverse tilt 
limitation of upto 10o from the horizontal. 

Using Tilt Sensor 
The D5 tilt sensor has a transverse tilt 
limitation of upto 10o from the horizontal. 

경사계사용

D5 경사계를사용할수없습니다
제품을옆쪽으로 10° 이상기울이면



경사계 – 경사 & 거리측정

누름

측정된거리

측정된경사값

연속으로측정되는경사

 
값표시

2x

연속적으로경사
측정

누름



경사계 – 간접수평거리측정

두번누름
2x

측정된

거리

측정된

 
경사각

계산된

간접

 
수평거리

2x

제품은경사를연속으로측정합니다.

수직거리

길게누름

누름

추가정보확인



간접수평거리가필요한이유

간접수평거리측정의활용
창고에서랙을쌓기위해거리측정을하는경우

강의다리건설

배너나포스터설치

계단공사시수평거리를알고싶을경우

장애물등으로직접측정이어려운경우

벽면위나아래점을찍어수평거리계산



삼각면적기능

세번누름
3x

2x

각변의

 거리측정

각변의
거리값

측정

 
된

 
면적

세변의

 
길이합

길게누름

첫번째측정

 
변과두번째

 
측정변

 
사이의각도



삼각면적값들의더하기또는빼기

첫번째삼각측정면적값

‘+’ 또는 ‘-’
키누름

‘=‘ 키누름

세변의길이

 측정

3x

수에관계없이많은삼각형의값들더하기또는빼기가능



적용

다각형방에서의타일캐비넷등위치계산

빠르고쉬운땅넓이계산및견적

삼각면적측정이필요한이유

쉬운세변측정

다각형방의면적측정가능



거리분할기능 (측설기능)

‘+’ 또는 ‘-’키로 a값설정
‘=‘키로 a값입력

‘+’ 또는 ‘-’키로 b값설정
‘=‘키로 b값입력

네번누름
4x

입력된거리에서화살표와신호음변함
이표시가 0 이되는지점이설정된
거리값에해당되는지점임

키를눌러연속측정시작

화살표의방향데로

 제품이동



상수저장 (CV) 
1) 저장, 불러내기, 수정

저장된상수값수정

•‘=‘ 키를길게누름

• “+” 또는

 

‘-’ 키로저장된상수값수정

• ‘=‘ 키를눌러저장함

• ‘=‘ 키를눌러상수값활용
저장값

 
부름

누름

측정후 ‘-’키누름
동시에 와 ‘=‘키누름

2) 상수값의사용

• ‘=‘ 눌러저장된상수값만큼을

 뺌

길게누름

측정값저장



20개의최근측정값불러내기

두번누름
2x

§최근 20개측정값
(1: 가장마지막측정값)

§최근측정저장값도
상수저장값처럼활용가능

§

§

Mixing Different Measurement Types 
If you add or subtract a distance with an area/volume the 
unit will display an error.

다른측정값들의계산
면적, 체적측정시상수값과최근측정저장값을사용하면
디스플레이상에에러가발생합니다.



선택또는저장

 
메뉴이동또는메뉴선택(해제)

메뉴네비게이션

길게누름

‘=’ 키를길게눌러

 저장

‘+’ ‘-’
메뉴이동

‘=‘키로
메뉴선택

‘+’또는 ‘-’키로

‘=‘

‘+’ ‘-’키누름‘+’또는 ‘-’

The symbol          shows, that the setting was not saved…
Remember to always press the = key to save your settings.
다음기호가

 

나타나면설정값은저장되지않은것입니다.…
메뉴설정값저장을위해 = 키를길게눌러야합니다.



메뉴항목

1. 경사계표시설정

2. 경사계보정

3. 리셋

4. 컬러 / 흑백화면설정

5. 소리설정 (신호음 on/off)

6. 먼거리측정모드 (실외에서먼거리측정시)

7. 경사측정값단위설정

10. 삼각대모드 (삼각대사용시기준점변환)

11. 옵셋기능
(일정값을측정값에연속적으로더하거나뺀결과값을확인하고싶을경우)

9. 화면밝기조절

8. 거리측정값단위설정



경사계활성화경사값표시

길게누름 메뉴선택

화면상단에경사측정값계속해서보여짐



먼거리측정모드

밝은실외에서측정이안될경우 (error 255). 

메뉴에서먼거리측정모드선택

먼거리측정모드를사용시흔들림을없애기위해삼각대사용을권장합니다.

7초이상의측정시간필요.

먼거리측정모드사용시측정오차가커짐

10 에서 30m: +/- 0.025mm/m 30m 이상: +/- 0.1mm/m  (최대오차. 0.15mm/m)



경사계교정

DISTO™ D5를극한환경에서사용하거나보관한후에는경사계교정을
 하기를권장합니다.

길게누름 메뉴선택 경사계교정선택

MENU

MENU

누름 제품을 180°
회전후누름

누름



감사합니다
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